
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw tijdperk 

in legionellabeheer 

WaterCheq 

Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor 
Legionellabeheer? Maak kennis met de WaterCheq sensor, uw ultieme partner 
voor nauwkeurige metingen en moeiteloos onderhoud. Dankzij de 
vervangbare en traceerbare probes, weet u wanneer de probe vervangen 
moet worden en is dit binnen 1 minuut gebeurt.  
 
Of het nu gaat om industriële toepassingen of het waarborgen van 
drinkwaterveiligheid, de WaterCheq sensor biedt nauwkeurige metingen en 
ultiem gebruiksgemak. Ontdek de toekomst van Legionellabeheer met de 
WaterCheq sensor. 

Levensduur batterij:  
10 jaar  

Koppeling met eigen software Inclusief montage beugel 
API / GBS Integration 

Vervangbare probes voor 
makkelijk onderhoud 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Specificaties 

Common DC Characteristics 
Voedingsspanning      ingebouwde 8500mAh Li-SOCI2 batterij , 2.5v ~ 3.6v    
Operationele temperatuur   -40 ~ 85°C     

 
 
 

LoRa Specificaties  
Frequency Range             Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz      
Constant RF Output         Max +22 dBm 
RX sensitivity             tot -139 dBm     

Batterij & Stroomverbruik 
Batterij   Li/SOCI2 niet-oplaadbare batterij  
Capaciteit   8500mAh 
zelfontlading  <1% / jaar @ 25°C      
Max. verbruik 130mA  / 2A (boost – 1 sec.)  
Slaap modus  5uA @ 3.3v    
LoRa Modus  125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm  

Features 

LoRaWAN v1.0.3 Class A     
Zeer laag stroomverbruik  
Externe Temperatuur Probe  
Temperatuur alarm 
Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868 
/AS923/AU915/IN865      

Bluetooth v5.1 + LoRaWAN remote configure 

Ondersteunt draadloze OTA update firmware 
Uplink on periodically  
Downlink to change configuratie 
IP66 Waterbestendige Case 

Probe Specificaties 

TI TMP117A NIST-traceable    
±0.1 °C (maximum) van –20 °C to 50 °C 
±0.2 °C (maximum) van –40 °C to 100 °C 
±0.3 °C (maximum) van –55 °C to 150 °C 

Watercheq 

Datalogfunctie 
De WaterCheq sensor logt de gegevens wanneer er 
geen netwerkdekking is en uploadt deze wanneer het 
netwerk hersteld is. 

Externe software 
De WaterCheq is eenvoudig via LoRaWAN te koppelen 
aan externe software zonder bijkomende kosten.   

LoRaWAN 
De WaterCheq is volledig compatibel met LoRaWAN v1.0.3 Klasse A-protocol 
en kan werken met een standaard LoRaWAN-gateway. 

Eenvoudig in te stellen 

De WaterCheq ondersteunt BLE-configuratie en draadloze OTA-update, 
waardoor de sensor eenvoudig in te stellen en te updaten is. De WaterCheq 
ondersteunt ook Bluetooth v5.1 en is op afstand configureerbaar met 
LoRaWAN. 
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