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/Doel presenatie: ATrTe,g“

Online monito

:DSC:):

- De wetgeving, achtergrond en toegevoegde waarde van het online monitoren van
binnenklimaat en energie.

- Het gebruik van data uit sensoren en energiemeters

- De verplichtingen die voortvloeien uit ESG- en CSRD-regelgeving, afhankelijk van de omvang
van de organisatie
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/We’rgeving Ventilatie & luchtkwaliteit

AirTeq

Online monito
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Besluit Bouwwerken Leefomgeving,
BBL: afdeling 3.3
Artikel 3.66

Nieuwbouw: ca 25 m3/uur per person
Bestaandebouw: ca. 12 m3/uur per persoon

Integrale aanpak

Arbowet

Het onderwijs4 en de kinderopvangs hebben elk hun eigen arbocatalogus, waar ook
specifieke eisen staan benoemd met betrekking tot het borgen van een goed binnenklimaat.
Deze eisen gaan veelal verder dan de minimumeisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit.
Het is in principe verplicht voor een werkgever om hieraan te voldoen, aangezien het deel
vitmaakt van de vastgelegde Cao-afspraken binnen het onderwijs en de kinderopvang.

“Als bovengrens stelt de GGD een niveau van <1200 PPM. Vooral in ruimten waar veel mensen samenkomen,

zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra is het belangrijk dat er goed geventileerd
wordt “



/Wetgeving BBL / Woningwet Ai'rTeg“

Online monitor
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CO2 (koolstofdioxide) is een goede graadmeter voor de hoeveelheid luchtverversing in een ruimte
waar mensen verbliiven en waar ze zelf de belangrijkste vervuilingsbron zijn. De integrale nota van
toelichting van het BBL (bouwbesluit) formuleert het als volgt: “(...) Bij een te hoge CO2-concentratie
kan sprake zijn van overireding van de zorgplicht van artikel 1q, lid 2, van de Woningwet.

De zorgplicht houdt ook in dat het gebruik van een kinderopvang geen gevaar voor de
gezondheid mag opleveren. Daarbij wordt in het algemeen een CO2-waarde van 1200 ppm als
gezondheidstechnische referentiewaarde gehanteerd.
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U’_Ci@f Gezondheidsrichtlijnen

AirTeq

Online monito

Er geldt apart voor onderwijs en kinderopvang een hygiénerichitlijin voor het binnen- en buitenmilieu,
vitgebracht door het Landelijk Centrum Hygiéne en Veiligheid (onderdeel van het RIVM) i.s.m. de

GGD

Het doel van deze richtlijn is om het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen
en medewerkers zo klein mogelijk te maken. Er moet worden voldaan aan de normen die in deze

richtlijn zijn opgenomen

Ty Py—_—

Om te controleren of het ventileren en luchten ook zorgt voor een goed binnenmilieu kunt u de
Landeijk Centrum Hygiine en Velligheid hoeveelheid kooldioxide (CO,) meten. Voor het controleren en meten van het gehalte kooldioxide
Binnen- en buitenmilieu voor QEIden de VOIgende adVleZen:

kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse

opvang .

Mev 2016

Zorg voor een goed afleesbare CO,-meter, die met licht goed/matig/slecht aangeeft
en de gegevens opslaat.

Herstel de instellingen eens per twee weken voor correcte waarden en laat de meter
een tijdje buiten staan of in een open raam.

Plaats de CO,-meter op een plek waar geen ramen of deuren zijn waar ventilatie is.
Houd het CO,-gehalte lager dan 1000 ppm, het liefst onder 800 ppm.

Houd een logboek bij met de afgenomen metingen, vermeld: naam ruimte, datum
meting, hoogste waarde van de week en ijkmoment.

Bewaar de gegevens minimaal 12 maanden.
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Kwalitehscriteria voor
vesrrisningenin de.
Kinderapvang

Huisvesting vanuit

kindperspectief

KWALITEITSKADER HUISVESTING

Versie maart 2019

C2. Lucht
Kwaliteit, ventilatiecapaciteit, ventilatiesysteem,
beinvioeding, onderhoud, emissies, monitoring
a. Gebouw beschikt over voldoende frisse lucht
- CO? concentratie in groepsruimten is in 5% van de
gebruikstijd maximaal 1.000 ppm
- CO? concentratie in slaapruimten is in 95% van de
gebruikstijd maximaal 850 ppm
b. Het gebouw heeft een goed werkend ventilatiesysteem
- ventilatiedebiet wordt na oplevering gemeten en iedere
5-7 jaar gecontroleerd
- aanwezige mechanische ventilatiesystemen voldoen
aan de Klasse B-eisen uit cahier P1 eisen voor gezonde
mechanische ventilatiesystemen (2003)

AirTeq

Online monito

Bronnen/gebruik gemaakt van:

Bouwbesluit 2012; Rijksoverheid (update 2015)

Besluit kwaliteit kinderopvang (Wet kinderopvang)
Gezond binnenmilieu voor kinderopvang; Adviezen voor
ver- en nieuwbouw (GGD Den Haag, 2010)

Op weg naar het integraal Kindcentrum (Frank Studulski
i.s.m. Klankbordgroep IKC, 2010)

Scholenbouwwaaier (Atelier Rijksbouwmeester i.s.m.
Servicecentrum Scholenbouw, 2010)

Bouwboek voor Kindercentra [Netwerkbureau
kinderopvang/Ine van Liempd/Ed Hoekstra, 2011)
Huisvestings- en Interieurplan Kinderopvanggroep (2013)
Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de
kinderopvang (Boink, 2014)

Kwaliteitskader Huisvesting - Basisonderwijs (PO-Raad,
VNG, Ruimte-0K, 2014, 2016)

PVE Frisse scholen [RVO in opdracht van ministerie
BZK), 2015

Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (Landelijk
Centrum Hygiéne en Veiligheid), 2016

Installatiescan Scholen Handleiding voor de installateur
(RVO in opdracht van ministerie BZK) 2016

Kindcentra 2020 - een realistisch perspectief (Regiegroep
Kindcentra, 2020, 2015)

Virtueel Kinderdagverblijf (Waarborgfonds

Kinderopvang 2019)

Gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat,
scholen. VLA bestek, [VLA, TNO 2016)
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/anrom CO2 meten
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Het meten van CO,-concentraties in binnenruimten is een effectieve en voordelige manier om te
controleren of de ventilatie voldoet aan de eisen van het BBL

Hoewel het BBL specifieke ventilatiecapaciteiten voorschrijft, wordt in de praktijk gebruikgemaakt
van CO,-metingen om te controleren of aan deze eisen wordt voldaan. Daarom is het meten van
CO, een praktische methode om de naleving van het Bouwbesluit te verifiéren en een gezond
binnenklimaat te waarborgen.

Samenvatting:

Goed: <800 ppm
Redelijk: 800-1200 ppm
Slecht: > 1200 ppm

262<C 37%

318." o e oz

Air quality is good

@54% R 26z2C & 379% No ventilation action required

AirCheq ‘ AirCheq . AirCheq
Z \ 2
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Horecabedrijven, (sport)verenigingen, kinderopvang, buurthuizen en zorginstellingen zijn wettelijk
verplicht om een voedselveiligheidsplan op te stellen dat gebaseerd is op de HACCP-methode
(Hazard Analysis Critical Control Points).

Het bijhouden van registratie en logboeken is verplicht.

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit

Ministerie van Landbouw, Visserj,
Voedselzekerheid en Natuur




/Wcmneer is ESG rapportage verplicht:
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U:C% 1. CSRD-criteria

De CSRD-richtlijn, die ESG-rapportage verplicht maakt, geldt voor:

Grote bedrijven die voldoen aan minimaal 2 van de volgende criteria:
« Meer dan 250 werknemers.
« Een omzet van meer dan €40 miljoen.
« Een balanstotaal van meer dan €20 miljoen.

Beursgenoteerde bedrijven in de EU, ongeacht grootte.
Vanaf 2026: Middelgrote ondernemingen (voor rapportage over 2025).

Een kinderdagverblijf valt meestal niet onder deze criteriqg, tenzij het een
onderdeel is van een grotere holding of organisatie die hieraan voldoet.
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= 2. ESG in de sectorale routekaart

Ook al is ESG-rapportage vaak niet verplicht, soonmige sectoren (zoals onderwijs of
kinderopvang) hebben specifieke afspraken over duurzaamheid, energieverbruik en
sociale verantwoordelijkheden.

Sectorale routekaarten:

Dit zijn vrijwillige richtlijnen voor bijvoorbeeld energiebesparing, binnenklimaat en
sociale verantwoordelijkheid. Deze is voor de kinderopvang in ontwikkeling en wordt in
2025 verwacht.

Wet Milieubeheer: Deze verplicht instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m? gas per jaar verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit
kan indirect bijdragen aan ESG-doelen.




Over AirTeq

Als onafhankelijke partij brengen we sinds 2007 het binnenklimaat in kaart en adviseren we over
oplossingen. In de loop der jaren hebben we onze eigen software en sensoren ontwikkeld die inzicht geven

in de binnen luchtkwaliteit.

Online monitoring partner voor o.a. Ministerie van Onderwijs, TNO, TU Eindhoven, Brains-4-Buildings,

Ruimte-OK.

Onze visie is helder: wij geloven dat een gezond binnenklimaat een basisrecht is voor iedereen. Onze

software en sensoren helpen onze klanten dit doel te bereiken




AirTeq

Online monitoring

/AirTeq in aantallen
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Kaart Satelliet

é% 6800 locatie / 310.000 sensors

In Nederland:

> 3600 kinderdagverblijven (> 40,000 ruimtes)
> 25.000 klaslokalen

> 10,000 koelingen

> 500 werkplaatsen
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Partners: Ai’rTe

Online monitoring

EINDHOVEN *
UNIVERSITY OF Waarborgfonds

IEESReSReT &Kenniscentrum BRAINS 4

Kinderopvang BUILDINGS

AirTeqg werkt nauw samen met vooraanstaande marktleiders op het gebied van kennis, innovatie, sensortechnologie

o

en data-analyse. Deze strategische partnerschappen stellen AirTeq in staat om hoogwaardige oplossingen te bieden

voor binnenklimaatmonitoring en energiebeheer.




Kinderopvang: Ai'rTe
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Online monitoring

AirTeq ondersteunt kinderopvangorganisaties bij het naleven van wettelijke voorschriften en kwaliteitsnormen door
middel van gebruiksvriendelijke monitoringoplossingen.

- Luchtkwaliteit
- Koelkasten /io
- Energieverbruik 2 7 2 1
Sensoren en software zijn ontwikkeld voor de kinderopvang. . 262cC 0 37%
\ AirCheq "




Sensoren aanbod: bedraad en draadloos Ai’rTe,g“

Online monito

Groep & slaapruimte Draadloos Koelkast Elektra & Gas
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AirCheq Touch AM103 EM300 Slimme meter
- CO2 - CO2 - Temperafuur - Eenvoudig te koppelen op afstand
- Temperafuur - Temperatuur - Luchtvochtigheid - Relatie tussen buitentemperatuur,
- Luchtvochtigheid - Luchtvochtigheid binnentemperatuur en
- Fijnstof energieverbuik
- Draadloos - Draadloos
(4 jaar batterij) (10 jaar batterij)
- WIFi
- 5V adapter
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Eenvoud staat centraal:

Voordelig in aanschaf en gebruik

Inzicht op locatie niveau
Inzicht per regio

Management inzicht
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Hoe werkt Smart
Monitoring?

Met de sensoren van AirTeq kunt u het binnenklimaat meten vanaf uw
smartphone of pc en heeft u online inzicht, analyse en rapportage.

Wij bieden u een veilig en betrouwbaar online monitoringsysteem, inclusief analyse en
rapportage, dit conform de laatste eisen van het Bouwbesluit en de GGD-richtlijnen.

Er worden sensoren in de ruimte geplaatst en u kunt direct zien hoe het gesteld is

met de luchtkwaliteit.De verschillende sensoren meten continu het binnenklimaat en
sturen dit door naar ons platform. Daar wordt de data geanalyseerd en weergegeven in
overzichtelijke tabellen en grafieken.
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Meten op werkplek niveau

v Data als Excel bestand te downloaden

» Sensoren afgestemd op de vraag
v Maatwerkrapportages afgestemd op je vraag v Handige app voor laagdrempelig inzicht
v Gemakkelijk in gebruik v Eenvoudige implementatie / installatie

¥ Schaalbaar (van 1 tot 250 sensoren)
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Inzicht en analyse
met AirTeq Smart Monitoring

AirTeq maakt uw omgeving (binnenklimaat) begrijpelijk en combineert dit met
slimme oplossingen voor het besparen van energie. Met onze oplossing heeft
u altijd en overal eenvoudig inzicht in het binnenklimaat en energieverbruik.

Laagdrempelig en betrouwbaar monitoren, dat zijn de sleutelwoorden bij ons.

In een cogopslag zien of de luchtkwaliteit goed is.

Voordelen van online monitoren

v Realtime inzicht v Ontvang alarmering bij overschrijding

L. . grenswaarde
¥ Eén inlog voor alle locaties

. . - + Deel eenvoudig de meetdata via onze API
¥ 24/7 inzicht in het binnenmilieu 9

v Perlodieks rapportage / v Koppel je simme gas / elektra meter
analyse (in pdf in uw e-mail) v Besparen op energieverbruik

- (20-30% is realistisch).
v Grenswaarden zijn aan te passen



Inzicht & analyse Analyse per week of maand
a Itijd en Ove rCII Bekijk de grafieken In detall averzicht en vergelljk de verschillende sensoren met elkadr.

v Meetdata is online eenvoudig in te « Vergelijk eenvoudig verschillende Besalloperichtiver sermanot
zien en te downloaden. ruimtes met elkaar basis zelf ingestelde grenswoaarde
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Inzoomen op Detailoverzicht per ruimte
detailoverzicht

Dit is megelijk per week, maand of voor een zelf ingestelde periode.
Bekijk de grafieken in Zie eenvoudig of de ruimte gezond is.
detail overzicht en
vergelijk de verschillende
sensoren met elkaar.




Alarm instellen

Met onze soft kun je g kkelijk all instellen, zowel per gebouw als per
individuele ruimte.
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Rapportage

Eén van de krachtigste functies van ons platform Is de rapportage toolfunctie. Je kunt hier-
mee eenvoudig zelf een rapportage maken van de meetdata en deze direct verzenden.
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Instellingen

Met onze software kun je iteloos de van of locati P
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Grenswaarden aanpassen

Pas eenvoudig je eigen grenswaarden en openingstijden aan, zodat de analyse en rapportage
preci luiten op jouw si
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Gebruikers & Data API

Bepaal zelf met wie je jouw gegevens deelt. Ons platform biedt standaard drie niveaus van
toegangsrechten:

- Administrator (beheerder/eigenaar)
- Beperkte toegang (conciérge/gebouwbeheerder)
- Zichtaccount (installateur/gebruiker)

Bovendien kun je jouw gegevens ook integreren met externe software zoals GBS en manage-
mentsoftware. Verder bevat onze software functionaliteiten voor het verzamelen van feedback
van gebruikers, maar ook het gebruik van labels.

Support

Ontdek onze uitgebreide online bronnen, inclusief handleidingen en instructievideo's.
Voor directe telefonische ondersteuning staan we ook voor je klaar.

AliTeg sy

Welkom bij Airteq BM.

Atiskens voor peregliresde gebruiers

[r e Tickats

Energie: energieverbruik

Koppel zonder moeite je slimme gas- en elektrameters en verkrijg inzicht in het energie-

verbruik, zowel tijdens als buiten de openingstijden van het pand. Dankzij deze koppeling

zie je precies wanneer energie wordt gebruikt, waardoor evt. besparingen inzichtelijk
woreden.
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Overzicht van energieverbruik per dag,
week. maand en jaar. Dit kan worden
ingesteld in kWh of in €.

Energie: submonitoring

Door het elektriciteitsverbruik per fase te meten, verkrijgt u inzicht in de belangrijkste
energieverbruikers in uw systeem. Dit stelt u in staat om nauwkeurig te identificeren
waar de grootste stroomverbruikers zich bevinden, fase voor fase.
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AIrTeq 25

@ Pascalweg 2a 4104 BG Culemborg

R, +31(0) 345785611

M| info@AirTeg.eu

@ https://ww.airteq.eu
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